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MANUALE DEDICATO - DEDICATED MANUAL - MANUAL DEDICADO  

MANUEL DÉDIÉE - DIENSTLEISTUNG-HANDBUCH - MANUAL DEDICADO  

  DEDIKERET MANUEL - GEWIJDDE HANDLEIDING - UĤĊVATEŒSKć PRĊRUĽKA 

UĤIVATELSKć PşĊRUĽKA - DEDYKOWANA INSTRUKCJA - MANUAL DEDICAT 

RELAX GLOBE GLASS 

GLOBE GLASS RELAX 
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RELAX GLOBE GLASS  6,5 - 8 - 10 

GLOBE GLASS RELAX  7 - 9 - 11 

 

TECHNOLOGY 

 

OPTIONAL 

DA NL SK CS PL RO U.M. 6,5  - 7 8 - 9   10 - 11 

Termisk kraft                    
introduceret 

Thermisch vermogen 
geµntroduceerd 

Zaveden§ tepeln§ 
energia 

Zaveden§ tepeln§ 
energie 

Wprowadzona moc 
cieplna 

Puterea termicŁ           
introdusŁ 

 

kW 
 

7,1 8,9 11,4 

Nominel termisk 
effekt 

 

Nominaal thermisch 
vermogen 
 

MenovitĨ tepelnĨ 
vĨkon 

JmenovitĨ tepelnĨ 
vĨkon  

Nominalna moc 
cieplna 

Putere termica  
nominala 

 

kW  
 

6,5 8 10,1 

Total effektivitet Totale rendement Celkov§ ¼ļinnosŠ Celkov§ ¼ļinnost Calkowity zwrot Randamant total % 90,7 89,7 88,3 

Forbrug (Max - Min) Verbruik (Max - Min) Spotreba (Max - Min) SpotŚeba (Max - Min) ZuŨycie (Max - Min) Consumul (Max - Min) 
 

kg/h 
 

1,5 - 0,5  1,9 - 0,5  0,3 - 2,3 

Pellet tanken Pellettank Z§sobn²k peliet Z§sobn²k pelet Pelet zbiornik Rezervor peleἪi  kg 18,5 18,5 18,5 

Rßgudtag Rookafvoer Odvod spal²n Odvod spalin Wylot dymu Lesire de fum mm 80  80  80 

Luftindtag Luchtinlaat Pr²vod vzduchu PŚ²vod vzduchu Aspiracja Intrare aer mm 60  60  60 

Elektrisk forbrug Elektrische opname  Spotreba energie SpotŚeba energie  
 

ZuŨycie elektrycznej 
 

Putere consumatŁ  W 350 - 100 

VÞgt Gewicht HmotnosŠ Hmotnost Waga Greutate kg 130 130 130 

Udstßdningsgasstem-
peratur 

Uitlaatgassen            
temperatuur  

Teplota vĨfukovĨch 
plynov 

Teplota vĨfukovĨch 
plynŢ 

Temperatura gaz¸w 
spalinowych 

Temperatura gazelor 
de ardere  

ÁC 138,3 162,2 197,0 

Minimumstryk Minimale diepgang Minim§lna Šah Minim§ln² tah Minimalny remis Tirajul minim Pa 10 10 10 
 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

mg/mį 26 30 37 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

mg/mį 9 9 10 

Afstand fra brandfarli-
ge materialer 

Afstand van brand-
baar materiaal  

VzdialenosŠ od 
horŎavĨch materi§lov 

Vzd§lenost od 
hoŚlavĨch materi§lŢ 

OdlegğoŜĺ od mate-
riağ·w palnych 

DistanἪa de la mate-
riale inflamabile 

mm 
250 - 900 - 250 - 900 
   (L - F - P - S) 

 

IT 
 

EN ES FR DE 
 

PT 
 

U.M. 6,5  - 7 8 - 9   10 - 11 
 

Potenza termica   
introdotta 
 

Thermal power               
introduced  

Potencia t®rmica                
introducida 

 

Puissance thermique 
introduite 
 

Thermische zugef¿hr-
te Leistung 

 

Pot°ncia t®rmica           
introduzida 
 

 

kW 
 

7,1 8,9 11,4 

 

Potenza termica  
nominale  
 

Nominal thermal 
power  

Potencia t®rmica  
nominal  

 

Puissance thermique 
nominale 
 

Nennwªrmeleistung 

 

Pot°ncia t®rmica  
nominal  
 

 

kW  
 

6,5 8 10,1 

 

Rendimento totale 
 

Total efficiency Rendimiento total Rendement total Gesamtwirkungsgrad 
 

Efici°ncia total 
 

% 90,7 89,7 88,3 

 

Consumo (Max - Min) 
 

Consumption (Max - 
Min) 

Consumo (Max - Min) 
Consommation (Max - 
Min) 

Verbrauch (Max - 
Min) 

 

Consumo (Max - Min) 
 

 

kg/h 
 

1,5 - 0,5  1,9 - 0,5  0,3 - 2,3 

 

Serbatoio pellet 
 

Pellet tank  Tolva de pellets  R®servoir pellets  Fassunesvermugen  

 

Reservat·rio de 
pellets 
 

kg 18,5 18,5 18,5 

Uscita fumi Exhaust outlet 
 

Salida de humos 
 

Sortie fumees Rauchauslass 
 

Sa²da da Fumaa 
 

mm 80  80  80 

Aspirazione Air intake Aspiraci¸n 
 

Entree comburant 
 

Absaugevorrichtung 
 

Aspira«o 
 

mm 60  60  60 
 

Assorbimento elettri-
co 
 

Electrical consump-
tion  

Consumo de energ²a  Absorption ®lectrique  
Elektrischer ver-
brauch 

Absor«o el®ctrica  W 350 - 100 

 

Peso 
 

 

Weight 
 

Peso Poids Gewicht 
 

Peso 
 

kg 130 130 130 

 

Temperatura gas di                     
scarico 
 

Exhaust fume temper-
ature  

Temperatura de 
humos  

Temp®rature fum®e  Abgas-temperatur  

 

Temperatura gases 
de combust«o 
 

ÁC 138,3 162,2 197,0 

 

Tiraggio minimo 
 

Minimum draw Tiro minimo Tirage minimum Mindestzug 
 

Calado minimo 
 

Pa 10 10 10 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

 

CO 13% O2 
 

mg/mį 26 30 37 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

 

PME 13% O2  
 

mg/mį 9 9 10 

 

Distanza da materiali  
Infiammabili 
 

Distance from flam-
mable materials  

Lejos de material  
combustble  

 

Distance de mat®-
riaux inflammbles 
 

Abstand zu brennba-
ren materialien  

 

Afastado de mat®rias   
combust veis 
 

mm 
250 - 900 - 250 - 900 
   (L - F - P - S) 
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DISPLAY DôEMERGENZA 
EMERGENCY DISPLAY 
PANEL DE MANDOS DE EMERGENCIA   
PANNEAU DE COMMANDE DE SECOURS 
DRUCKTASTENTAFEL NOTAUS-STEUERUNGEN 
PAINEL DE EMERGąNCIA 
NÏDVISNING 
SCHERM VAN DE NOOD 
NĐDZOVħ OVLĆDACĉ PANEL 
NOUZOVħ OVLĆDACĉ PANEL  
WYśWIETLANIE AWARYJNE 
PANOUL DE CONTROL DE URGENἩŀ 

PORTA SERIALE 
SERIAL PORT 
PUERTO SERIAL 
PORT SERIEL 
SERIELLE SCHNITTSTELLE 
PORTA SERIAL 
SERIEL PORT 
SERIEEL 
S£RIOVħ PORT 
S£RIOVħ PORT 
PORT SZEREGOWY 
PORT SERIAL 

INTERRUTTORE 
SWITCH 

INTERRUPTOR  
INTERRUPTEUR 

SCHALTER 
INTERRUPTOR   

KONTAKT 
SCHAKELAAR 
PREPĉNAĻ 
PřEPĉNAĻ 
WYĞłCZNIK 
COMUTATOR FUSIBILE 

FUSE 
FUSIBLE 
FUSIBLES 

SICHERUNG 
FUSĉVEL 
SIKRING 

ZEKERING 
POISTKA 
POJISTKA 

BEZPIECZNIK 
SIGURANTA 

CONNETTORE 
CONNECTOR 
CONECTOR 

CONNECTEUR 
SCHALTSTECKDOSE  

CONECTOR 
STIK 

CONNECTOR 
KONEKTOR 
KONEKTOR 
ZĞłCZE 

CONECTOR 
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IT - POSIZIONAMENTO DEL DEFLETTORE 
 

Prima di accendere la stufa ¯ necessario inserire il deflettore nella parte 
superiore della camera di combustione e posizionarlo come indicato 
nelle figure. Rimuovere e pulire il deflettore almeno una volta al mese. 
Una mancata pulizia pu¸ compromettere il buon funzionamento della 
stufa. 
 

EN - POSITIONING THE DEFLECTOR 
 

Before turning on the stove, it is necessary to insert the deflector in the 
upper part of the combustion chamber and position it as shown in the 
figures. Remove and clean the deflector at least once a month. Failure to 
clean can compromise the proper function of the stove. 
 

ES - POSICIONAMIENTO DEL DEFLECTOR 
 

Antes de encender la estufa, es necesario insertar el deflector en la 
parte superior de la c§mara de combusti·n y colocarlo como se muestra 
en las figuras. Quitar y limpiar el deflector al menos una vez al mes. La 
falta de limpieza puede comprometer el buen funcionamiento de la estufa. 
 

FR - POSITIONNEMENT D£FLECTEUR 
 

Il est n®cessaire d'ins®rer le d®flecteur dans la partie sup®rieure de la 
chambre de combustion et de le positionner comme indiqu® sur les figu-
res. Retirez et nettoyez le d®flecteur au moins une fois par mois. Ne pas 
nettoyer peut compromettre le bon fonctionnement du po°le. 
 

DE - AUFSTELLUNG VANE DEFLEKTOR 
 

Es ist notwendig, den Deflektor in den oberen Teil der Brennkammer 
einzuf¿hren und wie in den Abbildungen gezeigt zu positionieren. Entfer-
nen und reinigen Sie den Deflektor mindestens einmal im Monat. Wenn 
das Gerªt nicht gereinigt wird, kann dies die einwandfreie Funktion des 
Ofens beeintrªchtigen.    
 

PT - POSICIONANDO O DEFLECTOR 
 

Antes de colocar a estufa em funcionamento ® necess§rio inserir o de-
fletor na parte superior da c©mara de combust«o e coloc§-lo como indi-
cado na figura. Remover e limpar o defletor pelo menos uma vez por 
m°s. Uma falta de limpeza pode comprometer o bom funcionamento da 
estufa. 

 

DA - PLACERINGEN AF RÏGVENDERPLADEN 
 

Fßr ovnopstart er det nßdvendigt at indsÞtte rßgvenderpladen ßverst i 
brÞndkammeret og placere den, som vist p¬ figurerne. Udtag og rengßr 
rßgvenderpladen mindst en gang hver m¬ned. Mangel p¬ rengßring af 
rßgvenderpladen kan nedsÞtte ovnens funktions-evne. 
 

NL - PLAATSEN VAN DE BRANDERPLAAT 
 

Voordat je de kachel aan zet, is het belangrijk om de branderplaat te 
plaatsen boven in de kachel en plaats de aslade onderin de kachel. Het 
is belangrijk dat de branderplaat 1x in de maand word schoongemaakt, 
als dit niet word gedaan, kan de kachel vervuild raken en minder goed 
branden. 
 

SK - UMIESTNENIE DEFLEKTORA 
 

Sk¹r neģ kachle zapnete, je potrebn® vloģiŠ deflektor do hornej ļasti 
spaŎovacej komory a umiestniŠ ho tak, ako je zn§zornen® na obr§zkoch. 
Deflektor vyberajte a ļistite minim§lne raz mesaļne. Zanedbanie ļiste-
nia deflektora m¹ģe ohroziŠ spr§vne fungovanie kachl². 
 

CS -   UMĉSTŉNĉ DEFLEKTORU 
 

PŚed t²m neģ kamna zapnete, je tŚeba vloģit deflektor do horn² ļ§sti spa-
lovac² komory a um²stit jej tak, jak je zn§zornŊno na obr§zc²ch. Deflektor 
vyb²rejte a ļistŊte minim§lnŊ jednou mŊs²ļnŊ. Zanedb§n² ļiġtŊn² deflek-
toru mŢģe ohrozit spr§vn® fungov§n² kamen. 
 

PL - POZYCJONOWANIE DEFLECTORA 
 

Przed wğŃczeniem pieca naleŨy zağoŨyĺ deflektor w g·rnej czňŜci komo-
ry spalania i ustawiĺ go tak, jak pokazano na rysunkach. UsuŒ i wyczyŜĺ 
deflektor przynajmniej raz w miesiŃcu. Brak czyszczenia moŨe negatyw-
nie wpğynŃĺ na prawidğowe dziağanie pieca. 
 

RO - POZIἩIONAREA DEFLECTORULUI 
 

Ċnainte de a porni aragazul, este necesar sŁ introduceἪi deflectorul ´n 
partea superioarŁ a camerei de ardere Ἠi sŁ-l poziἪionaἪi aἨa cum se 
aratŁ ´n figuri. ScoateἪi Ἠi curŁἪaἪi deflectorul cel puἪin o datŁ pe lunŁ. 
Neefectuarea curŁἪŁrii poate compromite funcἪia adecvatŁ a aragazului. 
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IT - PULIZIA DELLA CAMERA DI COMBUSTIONE E 
SVUOTAMENTO DEL CASSETTO CENERE 
 

Vuotare il cassetto cenere quando ¯ pieno, accertandosi che le braci 
siano ben spente (1,2). Una volta al mese, rimuovere con un aspiracene-
re i residui depositati nel vano di raccolta ceneri situato nella parte infe-
riore della stufa, sotto al cassetto cenere (3,4). La frequenza di tali ope-
razioni pu¸ variare a seconda del tempo di utilizzo della stufa e della 
qualit¨ del pellet. 
 

EN - CLEANING THE COMBUSTION CHAMBER AND 
EMPTYING THE ASH DRAWER 
 

Empty the ash drawer when it is full, making sure that the embers are off 
(1,2). Every monthly, vacuum the residues deposited in the ash collec-
tion compartment in the lower part of the stove, underneath the ash dra-
wer (3,4). The frequency of this operation can vary depending on the 
time of use of the stove and the quality of the pellets. 
 

ES - LA LIMPIEZA DE LA CĆMARA DE COMBUSTIčN 
Y VACIADO DEL CAJčN DE CENIZA 
 

Vac²e el caj·n de cenizas cuando est® lleno, asegur§ndose de que las 
brasas est®n bien apagadas (1,2). Una vez al mes, retire los residuos 
depositados en el compartimiento de recolecci·n de cenizas ubicado en 
la parte inferior de la estufa, debajo del cenicero, con un aspirador (3,4). 
La frecuencia de estas operaciones puede variar a segunda del tiempo 
de uso de la estufa y la calidad de las pastillas. 
 

FR - NETTOYAGE DE LA CHAMBRE DE COMBU-
STION ET VIDAGE DU BAC ê CENDRES 
 

Videz le tiroir ¨ cendres lorsqu'il est plein, en vous assurant que les brai-
ses sont ®teintes (1,2). Une fois par mois, avec l'aide d'un aspirateur de 
cendres enlever les r®sidus d®pos®s dans le compartiment de collecte 
des cendres situ® dans la partie inf®rieure du po°le, sous le cendrier 
(3,4). La fr®quence de ces op®rations peut varier en fonction du temps 
d'utilisation du po°le et de la qualit® des pellets. 
 

DE - REINIGUNG DER BRENNKAMMER UND ENTLEE-
RUNG DES ASCHEBEH LTERS 
 

Leeren Sie die Aschelade, wenn sie voll ist, und stellen Sie sicher, dass 
die Glut aus ist (1,2). Einmal im Monat entfernen Sie die R¿ckstªnde, die 
sich im Ascheraum im unteren Teil des Ofens unter dem Aschekasten 
(3,4) befinden, mit einem Aschensauger. Die Hªufigkeit dieser Vorgªnge 
kann je nach Nutzungsdauer des Ofens und der Qualitªt der Pellets 
variieren. 
 

PT - A LIMPEZA DA CĄMARA DE COMBUSTëO E          
ESVAZIAR O CINZEIRO 
 

Esvazie a gaveta de cinzas quando estiver cheia, certificando-se de que 
as brasas estejam apagadas (1,2). Uma vez por m°s remova os 
res²duos depositados no compartimento de recolha de cinzas localizado 
na parte inferior da estufa, abaixo da gaveta das cinzas, usando um 
aspirador de cinzas (3,4). A frequ°ncia da limpeza pode variar depen-
dendo do tempo de uso da estufa e da qualidade dos pellets. 

 

DA - RENGÏRING AF BRÎNDKAMMERET OG TÏM-
NING AF ASKESKUFFEN 
 

Tßm askeskuffen, n¬r den er fuld, og du har sikret dig, at glßderne er 
g¬et helt ud (1,2). Hver m¬ned stßvsug askeresterne, der har samlet sig 
i opsamlingsrummet i den nederste del af ovnen. For at ¬bne opsam-
lingsrummet skal to vingebolte under askeskuffen skrues af, og en me-
talplade skal fjernes (3,4). Rengßrings-frekvensen af opsamlingsrummet 
kan variere afhÞngig af, hvor meget ovnen benyttes og kvaliteten af 
trÞpillerne. 
 

NL - REINIGEN VAN DE VERBRANDINGSKAMER EN 
LEGEN VAN DE ASLADE 
 

Maak de aslade leeg wanneer deze vol is en zorg ervoor dat de sintels 
uit zijn (1,2). Elke maand zuigt u de resten af die zijn opgeslagen in het 
asverzamelcompartiment in het onderste deel van de kachel, onder de 
aslade (3,4). De frequentie van deze operatie kan vari±ren, afhankelijk 
van het tijdstip van gebruik van de kachel en de kwaliteit van de pellets. 
 

SK - ĻISTENIE SPAōOVACEJ KOMORY A 
VYPRĆZDœOVANIE ZĆSUVKY POPOLA 
 

Popoln²k vypr§zdŔujte keŅ je plnĨ a vģdy sa ubezpeļte, aby boli uhl²ky 
riadne vyhasnut® (1,2). Raz mesaļne vyļistite vys§vaļom na popol 
zvyġky nahromaden® v priestore pod popoln²kom, v spodnej ļasti kachl² 
(3,4). Frekvencia tĨchto oper§ci² sa m¹ģe meniŠ v z§vislosti od pouģ²va-
nia kachl² a kvality peliet.  
 

CS - ĻIĠTŉNĉ SPALOVACĉ KOMORY A VYPRĆZDNŉNĉ 
ZĆSUVKY NA POPEL 
 

Popeln²k vyprazdŔujte kdyģ je plnĨ a vģdy se ujistŊte, aby byly uhl²ky 
Ś§dnŊ vyhasl® (1,2). Jednou mŊs²ļnŊ vyļistŊte vysavaļem na popel 
zbytky nahromadŊn® v prostoru pod popeln²kem, ve spodn² ļ§sti kamen 
(3,4). Frekvence tŊchto operac² se mŢģe mŊnit v z§vislosti na pouģ²v§n² 
kamen a kvality pelet. 
 

PL - CZYSZCZENIE KOMORY SPALANIA I 
OPRčŧNIANIA SZUFLADY NA POPIčĞ 
 

Opr·Ũnij popielnik, gdy jest peğny, upewniajŃc siň, Ũe Ũar jest wyğŃczony 
(1,2). Co miesiŃc odkurz pozostağoŜci znajdujŃce siň w komorze 
gromadzenia popioğu w dolnej czňŜci pieca, pod szufladŃ popielnika 
(3,4). CzňstotliwoŜĺ tej operacji moŨe siň r·Ũniĺ w zaleŨnoŜci od czasu 
uŨytkowania pieca i jakoŜci pelletu. 
 

RO - CURŀἩAREA CAMEREI DE ARDERE ἧI GOLIREA 
TŀVII DE CENUἧŀ 
 

Golirea sertarului de cenuἨŁ atunci c©nd este plinŁ, asigur©ndu-vŁ cŁ 
jgheaburile sunt oprite (1,2). Lunar, aspiraἪi reziduurile depozitate ´n 
compartimentul de colectare a cenuἨii, ´n partea inferioarŁ a sobei, sub 
sertarul de cenuἨŁ (3,4). FrecvenἪa acestei operaἪiuni poate varia ´n 
funcἪie de timpul de utilizare a sobei Ἠi de calitatea peleἪilor. 
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