
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
In accordo al Regolamento (UE) n. 305/2011 

n. M30-015-005 

1. Codice di identificazione del prodotto-tipo :    M30 

2. Modello e/o lotto e/o n. serie (Art. 11-4) :    M30 

3. Usi previsti del prodotto conformemente alla relativa   Apparecchio per il riscaldamento domestico dotato 
       specifica tecnica armonizzata:     di caldaia per la produzione di acqua calda 

4. Nome o marchio registrato del fabbricante (Art. 11-5) :  MORETTI CAMINI srl,                                                      
         C.da Tesino 51, 63065, Ripatransone (AP) 

5. Nome e indirizzo del mandatario (Art. 12-2) :   -  

6. Sistema di valutazione e verifica della                                                                                                                                            
costanza della prestazione (Allegato 5):     Sistema 3 

7. Laboratorio notificato e rapporto di prova (in base al Sistema 3): TÜV Rheinland, rapporto di prova K14302014T2  

8. Specifica tecnica armonizzata :     EN 303-5:2012  

9. Prestazioni dichiarate : 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 8. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4. 

 

Ripatransone (AP), li 05/08/2015        Firmato a nome e per conto del fabbricante da:  

                       Geom. Massimo Moretti 
                                Responsabile tecnico  

 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI PRESTAZIONI 

Resistenza al fuoco A1 

Distanza da materiale combustibile (distanza minima in mm) 

Retro = 100 
Lato = 100 

Fronte = 1000 
Fondo = 20 

Soffitto = 200 

Rischio di fuoriuscita combustibile Conforme 

Temperatura superficiale Conforme 

Sicurezza elettrica n.d. 

Accessibilità e pulizia Conforme 

Massima pressione di esercizio 1,5 bar 

Resistenza meccanica  Conforme 

Emissione di prodotti della combustione  
(alla potenza termica nominale) 

CO 
(rif. al 13% O2) 

0,005% 

Prestazioni termiche  

Potenza termica al focolare 34,7 kW 

Potenza termica nominale 
(resa all’acqua)  

Rendimento diretto all’acqua 
(alla potenza termica nominale) 

95,7% 

Temperatura dei fumi a potenza nominale 107,8 °C 

33,2 kW 


